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1. Allgemeines

Gestitzt auf NEM 800, Ziffer 2 werden die Epochen und deren Perioden fir Italien, insbesondere
fur das 1905 in die FS (Ferrovie Statali, Staatseisenbahnen) eingegliederte Netz wie folgt
festgelegt und beschrieben.

2. Epochen und Perioden

Bezeichnung
und Zeitraum

Charakterisierung

Epoche |
1839-1922

Vom Beginn der Eisenbahn in Italien bis zur Vollendung der Ubergabe am staatlichen
Betrieb.

Periode a
1839-1865

Entstehung der Eisenbahnnetze in den Vorganger-Staaten. HoOchste Vielfalt von
Triebfahrzeugen, Wagen, Gleisausriistung, Signalisierungen, Gebauden.

Periode b
1865-1885

Nach der Bildung des Konigreichs Italien Reorganisierung der Eisenbahnen, die von SFAI
(Strade Ferrate Alta Italia), von SFR (Strade Ferrate Romane), von SFM (Strade Ferrate
Meridionali), von SFCS (,Vittorio Emanuele) und von CRFS (Compagnia Reale delle
Ferrovie Sarde) betrieben werden.

Alle Gesellschaften wenden eigene Kriterien fur Fahrzeuge, Gleisausriistung und Gebaude
an und griinden eigene Entwicklungsburos fir die Planung der Fahrzeuge, SFAI 1872 in
Turin, SFM 1880 in Florenz.

Im Gegensatz dazu werden die wichtigste Vorschriften des Zugverkehrs und der
Signalisierung vereinheitlicht: Bahnhofe und Abzweigungen auf die Strecke werden mit
festen Signalen gesichert, Signale mit drehbarer Scheibe verbreiteten sich.

Ab 1874 fihrt die SFAI feste Formsignale ein, auch mit {bereinanderliegenden
Doppelfligeln, zusammen mit den ersten mechanischen Stellwerken Saxby mit
Gestangeubertragung.

Beachtliche Analogien in der Eisenbahnarchitektur, nach Mustern, die bis zu den

zwanziger Jahren des XX Jahrhunderts angewendet wurden, und die noch heute sichtbar
sind.

Periode ¢
1885-1905

Reorganisierung des Netzes nach ,longitudinalen* Grundlagen, mit Grindung der Rete
Mediterranea RM (Mittelmeerbahn), der Rete Adriatica RA (Adriatischen Bahn), der Rete
Sicula RS (Sizilienbahn); wahrend die CRFS in Sardinien bestehen bleibt.

Betrachtlich ist der Unterschied der von den verschiedenen Verwaltungen angewendeten
technischen Ldsungen bei Triebfahrzeugen und Wagen (Typen und Anstriche),
Gleisausriistungen, Bauarten von Scheiben- und Flugelsignalen.

Die Betriebsreglemente (insbesondere die Signalordnungen) richten sich dagegen nach
den immer ausfihrlicheren Ministerialvorschriften. Ab 1888 verbreiten sich die
hydrodynamischen Stellwerke, mit den charakteristischen, hohen Gebauden in grof3en
Knoten und den niedrigen, am Empfangsgebdude angebauten Rdumen in kleinen Orten.
Auf Strecken mit Blocksicherung fihren RM (1891) und RA (1897) das Vorsignal ein; auf
den anderen Hauptstrecken fiihrt RM solche der 3. Kategorie ein.

Zwischen 1899-1904 erste Versuche mit elektrischer Zugférderung.
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Periode d (*)
1905-1922

Griindung der Staatsbahnen (Ferrovie dello Stato FS), die den Betrieb der Strecken von
RM, RA und RS Ubernimmt, ausgenommen bis 1906 die Strecken der RA, die urspriinglich
Eigentum der SFM waren, und die von dieser direkt betrieben werden. Zwischen 1905 und
1922 werden zahlreiche weitere Strecken und Netze Bestandteil der FS, deswegen kann
die Entstehung der FS erst 1922 als abgeschlossen betrachtet werden.

Neue Anstrich und Beschriftung des FS-Fahrzeugparks. Die vor allem an Guterwagen nur
allmahlich erfolgende Einfiihrung sorgt dafiir, dass zahlreiche Fahrzeuge in den ersten
Jahren noch mit dem Anstrich der alten Verwaltungen fahren. Insbesondere treten
Tausende von ex-Gsterreichischen Fahrzeugen 1919 -20 in den FS Park ein: ihre
Neubeschriftung wird erst 1924 abgeschlossen.

Entwicklung des elektrischen Dreiphasenbetriebs und des Fahrleitungsmasten Typ M mit
den Fahrleitungstypen ,FS 1914“, ,Succursale”, ,Galvano*.

Neue Lokomotiven, Reisezugwagen (fast alle mit Drehgestellen) und Giiterwagen nach FS
Standard. Anwendung von Einheitsersatzteilen (Achsbiichsen, Radsétze, Lokomotivkessel,
usw.) fiir den aus den alten Verwaltungen stammenden Fahrzeugpark.

Einheitliche ortsfeste Formsignale vermischen sich mit den friheren der alten
Verwaltungen.

1907 Einfuhrung der Mehrfach-Signale I. Kategorie auf gemeinsamem Mast mit Auslegern
(Signal ,,a candeliere®). 1913 Aufhebung des dritten Spitzenlichts und 1919 Aufhebung des
dritten Schlusslichts.

Bis 1918 erfolgte die Beschriftung der Lokomotiven (einige Baureihe wurden noch 1907
umnummeriert) durch Nummern mit 5 grol3en Bronzeziffern an den Fihrerstandseiten; ab
1918 Wechsel zu 6 Ziffern auf einem FS Schild (noch heute gebrauchlich) an den
Flhrerstandseiten.

1907 neue schwarze FS Dienstkleidungen mit Mitzen in franzdsischer Form.

Ortsangaben an den Empfanggebauden mit erhéhten, blau emaillierten Metallbuchstaben
(noch heute auf einigen Gebduden sichtbar); auf Bahnsteigdachern und anderen
Gebauden auch auf weil3em Grund schwarzen Aufschriften.

Epoche Il
1922-1949

Periode a
1922-1931

Die Inbetriebsetzung modernerer Fahrzeuge mit Stahlkasten erlaubt die Ausmusterung der
altesten von den alten Verwaltungen stammenden Gattungen.

Ab 1921 Einfuhrung der Caprotti-Steuerung bei verschiedenen Baureihen von
Dampflokomotiven.

Beachtliche Weiterentwicklung des elektrischen Dreiphasenbetriebs. Die
Dreiphasenoberleitung kommt zu ihrer Reife: M-Masten und Seilaufhdngung mit
Rollenisolatoren und gelenkigen Fahrdrahtklemmen (Typ 1926), endgiltige Form der
zweidrahtigen Oberleitungsweichen (Typ 1924).

Ab 1928 Erprobung des 3000 V Gleichstrombetriebs auf der Strecke Benevento-Napoli:
Dieses System wird in der Folge Standardsystem fir die FS Strecken. Anbringung des
Liktorenbtindels an Triebfahrzeugen.

Ab 1929 neue Oberleitungssignale (Isolierter Abschnitt, Senken der Stromabnehmer,
usw.), die noch heute gebrauchlich sind.

1922-1923. Neue Signal- und Fahrdienstvorschrift. Die Scheibe hat nur noch Bedeutung
als Signal Il. Kategorie; das Fligelsignal I. und Il. Kategorie wird die vorwiegende Art.
Kenzeichnung der Signalmasten mit waagrechten schwarz-wei3en Streifen.

1924 Erste Lichtsignale mit ovaler Signaltafel und einzelnen Lichtern, danach mit ovaler
Signaltafel und beweglicher Farbblende.

In der Eisenbahnarchitektur erscheinen Eisenbetonstellwerkgebaude im unbestimmten
Jugendstil.
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Periode b (*)
1931-1943

Ab 1931 neue Fahrzeugbegrenzungslinie FS ( 3,200 m) und international (3,150 m).
Einfihrung von Lebensmittelbeférderungswagen mit englischer Begrenzung in grof3er Zahl.

Ab 1933 ist die Beschriftung der Giterwagen meistens eher links oben (von der Seite
betrachtet) angeordnet, anstatt auf der mittleren Schiebetir oder an den beiden
Seitenenden. Die Beschriftung an den Wagenenden der Giiter- und Reisezugwagen
verschwindet.

1931-1935. Versuch neuer Farbgebungen: Gleichstromlokomotiven kastanienbraun/stein-
grau (spater hellbraun), Reisezugwagen hellbraun. Ab 1935 wird der dunkelbraun/hell-
braune Anstrich Standard fiir Gleichstromloks und Reisezugwagen, er steht deshalb Seite
an Seite mit dem griinen Anstrich bis zur unmittelbaren zweiten Nachkriegzeit.

Ab 1940 elektrischer Pendelbetrieb mit bemannter Schiebelok.

Ab 1942/43 neue Richtlinien fir die Beschriftung der Guiter- und Reisezugwagen,
tatsdchlich erst nach dem 2. Weltkrieg eingesetzt (Symbole statt Klarschriften,
Klassenkennzeichnungen mit arabischen statt romischen Ziffern).

Ab Ende Juli 1943 Entfernung des Liktorenblndels an Triebfahrzeugen.

Beachtliche Verbreitung der 3000 V Gleichstromzugférderung, mit den ersten
Streckenumbauten von Dreiphasen- auf Gleichstrom. Die Gleichstromoberleitung erreicht
die endgiltige Form: Masten Typ M, federnde Spurhalter mit Rollen- und ,Hewlett*
Isolatoren (ersetzt ab 1940 durch Doppel-Rollenisolator) oder starre Spurhalter mit
Glocken-Isolator. Kettenfahrleitung mit festem Tragseil und nachgespanntem Fahrdraht.

1935-1937. Wesentliche Anderungen im Signalwesen: Das Signal ,a candeliere” wird
deutlich Richtungs- und Geschwindigkeitssignal, Vorsignale gleicher Bauart werden
eingefuihrt sowie die Geschwindigkeitstafel an Vorsignalen. Langsamfahrsignale (Warn-
und Befehlzeichen) orangefarbig: das Griin bedeutet jetzt nur Gleis frei. Das Signalbuch
von 1940 fihrt gelbe Farbe und gelbes Licht an Stelle von oranger Farbe und Licht ein.
Lichtsignale mit runder Signaltafel mit groBem Durchmesser und beweglicher Farbblende,
Ankiindigungsbaken vor ortsfesten Signalen; der Fahrdienstleiter benutzt die
Befehlhandscheibe.

Ab 1935 elektrische Stellwerke Typ FS mit den charakteristischen, am Empfangsgebaude
angebauten Raumen.

Die Eisenbahnarchitektur wendet sich einer rationalistischen Auffassung zu (Eisenbeton,
roter Ziegelstein) auch fur Empfanggebaude und Stellwerke mittelgroRer Bahnanlagen.
Anschriften an Gebauden generell Schwarz auf wei3em Grund.

Periode c
1943-1949

Nach dem 8. September; ist das Netz in zwei Teile getrennt. Nordlich, unter deutscher
Kontrolle, verkehren auch deutsche Triebfahrzeuge, und FS-Fahrzeuge bekommen grole,
auf das Heimatbetriebswerk  hinweisende  Beschriftungen.  Sidlich,  unter
angloamerikanischer Kontrolle, gesellen sich Diesel- oder Dampffahrzeuge und Anteile von
englischen und amerikanischen Giiterwagen zu den FS-Fahrzeugen, und werden auch in
der unmittelbaren Nachkriegzeit verwendet werden.

In der unmittelbaren Nachkriegzeit (1945-1949) beginnt der Wiederaufbau des Netzes:
Entstehen von zahlreichen Behelfsbricken und Viadukten mit holzernen Pfeilern.
Einfihrung der Zugschlusstafel mit weil3en und roten Streifen. Reiseziige werden oft aus
mit Banken ausgeriisteten Giterwagen gebildet!

Epoche lli
1949-1968

Periode a
1949-1956

Auf dem Gleichstromnetz wird der starre Spurhalter Standard; die friheren federnden
Spurhalter bleiben trotzdem gebrauchlich. Einfihrung (1947/48) und Ausbreitung (50
Jahre) der durchgehenden elektrischen Heizung (REC) zwischen Triebfahrzeugen und
Reisezugwagen.

Eine Anzahl von Dampflokomotiven wird nach Franco-Crosti System umgeriistet.

Fur den ganzen Triebfahrzeug-, (ausschlie3lich Dampflok), und Reisezugwagenpark wird
der kastanienbraun/hellbraune Anstrich Standard (alte Reisezugwagen mit Holzkasten nur
kastanienbraune Olfarbe). Die Klassenkennzeichnungen mit arabischen Ziffern werden ab
1952 ersetzt durch erhabene Zahlen aus Aluminium. Neuer Anstrich auch fir Tank- und
Kihlwagen: Kasten oder Tank und Rahmen in Aluminium-Farbe.
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Ab 1949 Beseitigung der Signale mit drehbarer Scheibe oder (bereinanderliegenden
Doppelfliigeln, der Vorsignale Typ ,candeliere”, der Geschwindigkeitstafeln an Vorsignalen.
Neues Lichtvorsignal mit Ubereinanderliegenden verdunkelbaren Lichtern, ovaler
Signaltafel, und Blinklichtsmdglichkeit. Verminderung des Durchmessers der Signaltafel.
Einfuhrung des Anrufzeichens.

1954 neue schwarze oder graue Dienstkleidungen des FS -Personals, mit Mitze in neuer,
noch heute verwendeter Form.

Periode b (*)
1956-1968

Im Juni 1956 Beseitigung der 3. Klasse; und neue Klasseneinteilung des
Reisezugwagenparks. Ab 1958 durchgehender gelber, spater elfenbeinerner Streifen tber
den Fenstern der 1. Klasse-Abteile der Reisezugwagen.

Ab 1957 erscheint der ausschliellich kastanienbraune Anstrich mit silbernem Dach
(Standard von 1961). Ab 1958 Reisezugwagen auch mit licht/dunkelblauem Anstrich
(Blauer Zug). Ab 1964 neuer schiefergrauer Anstrich, mit elfenbeinern Kennzeichnungen
und neuem FS Italia Symbol in einem Oval, ersetzt ab 1966 durch das FS Symbol in einem
Quadrat. Die obengenannten Anstriche werden bis Mitte der '70 Jahre zusammenleben,
wahrend kastanienbraun, kastanienbraun/hellbraun und Blauer Zug verschwinden.

Verbreitung der EUROP-Kennzeichnung, 1953 tritt die FS dem EUROP-Pool bei. Ab 1963
neue Lage der Anschriften an Guterwagen.

Ab 1965 Einfihrung der einheitlichen internationalen Kennzeichnung, bis 1968 fiir die
internationalen Verkehr Guter- und Reisezugwagen vollendet. Glterwagen mit FS-
Kennzeichnung tberleben bis Ende der '70 Jahre, Reisezugwagen bis Mitte der '80 Jahre.

1966 beginnt die Einfihrung von UIC X Reisezugwagen in groRer Zahl (Gber 4000
Fahrzeuge in 20 Jahren). 1966/67 werden die letzten Reisezugwagen mit Holzkasten
(ausgenommen Gepack- und Postwagen) ausgemustert.

Ab Ende der 50er Jahre Verbreitung eines neuen grau-griinen Anstrichs fir
Prestigefahrzeuge (Lokomotiven, ETR, Ale, Aln).

1956/57 erster TEE Verkehr mit SNCF, dann mit FS-Triebwagen (Aln448/442), und ab
1961 auch mit schweizerischen Mehrstromtriebwagenziigen (RAe), alle in rot-elfen-
beinernem TEE-Anstrich.

Entwicklung der Dieselzugférderung, Rangierlokomotiven in Griin, Streckenlokomotiven in
Griin-beige.

Ab 1965 beige-blau-roter Standardanstrich fiir-Diesel-Leichttriebwagen (Aln)

Aufhebung der Dampfzugférderung auf den Hauptstrecken.

Bei der Gleichstromelektrifizierung erscheinen die Masten Typ LS und, in Versuchstadium,
die neuen Typ MEC mit schrager Stitze und nachgespanntem Tragseil.

Einfihrung der langen geschweildten Schiene und Verbreitung der Weichen mit elastischen
Feder-Zungen und gegossenen Blockherzsticken. Festlegung des FS-Standard-
Schwellentyps in vorgespanntem Stahlbeton.

Rangiergrenztafel und Vorsignal fur bekannt gemachte Langsamfahrt (1959). Neue
Lichtsignalbegriffe. Geschwindigkeitsbegrenzungs-Bestéatigung (rappel) durch zu oberst
angeordnetes, rotes Licht am Signal |. Kategorie (1961) oder durch dreieckige
Geschwindigkeitstafel an den Signalen der abzweigenden Gleise. Signale |. Kategorie mit
zwei oder drei tUbereinanderliegenden runden Signaltafeln; neue, niedrige Lichtsignale mit
drei Lichtern (1966).

Einfihrung des Blinklichtzugschluf3signals (Mitte der 60er Jahre).

Ab 1960 sind Orts- und Dienstangaben in Bahnhofen auf Tafeln mit schwarzem Grund und
weiflen Buchstaben, die oft die vorherigen schwarzen Aufschriften auf weilem Grund
ergénzen, ohne sie vollig zu ersetzen.
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Epoche IV

1968-1989

Periode a In der zweiten Halfte der '70 Jahre endglltige Aufgabe der Dampfzugférderung, mit dem
1968-1980 letzten planmé&Rigen Streckenverkehr.

Neue Gleichstromlokomotiven im neuen grau-blauen Anstrich.

1976 verschwindet die 3600 V 16 2/3 Hz Dreiphasenwechselstromzugférderung.
Reisezugwagen Typ Gran Confort (von 1972) mit schiefergrau-elfenbeinernem Anstrich fur
Prestigeverkehr und rot-elfenbeinernem Anstrich fiur TEE Verkehr. Ab 1977 UIC-Z
Reisezugwagen in orange-grauem Eurofima-Anstrich.

Speisewagen in TEE- oder GC-Anstrich, Selfservicewagen in grauem Spezialanstrich,
Schlafwagen in TEN- oder blauem Binnenverkehrs-Anstrich mit gelben Strichen.
Entwicklung von Pendelziigen mit elektrischer Zugforderung, ferngesteuerter
Schiebelokomotive und Niederflurreisezugwagen.

Der Giterwagenpark wird erweitert mit neuen Grof3raum- und Drehgestellfahrzeugen.
Verbreitung des intermodalen Verkehrs (groBe Container, Sattelauflieger,
Wechselaufbauten); ab 1969 verkehren Ziige der ,rollenden Autobahn* in Italien.

Neuer Fahrleitungstyp fur mittlere Geschwindigkeit: Aufhangung mit ISOFLON lIsolatoren,
Gelenkausleger und nachgespanntem Tragseil. Charakteristischer Doppelhédngedraht. In
Bahnhofen erscheinen Trager mit groRer Spannweite. Hochgeschwindigkeitsoberleitung
(1977 auf der Direttissima Florenz-Rom) mit Portalstiitzen und Aufhangung Typ MEC.
Verbreitung schwerer Gleisausristung (Schienen UIC 60) auf Hauptstrecken mit
Stahlbetonschwellen und langen geschweil3ten Schienen.

Gleiswechselbetrieb (ab 1968/69), rechts des Gleises stehende Signale haben eine
quadratische Signaltafel. Die Formsignale sind auf den Hauptstrecken fast verschwunden.
Ab 1972 neue blaue oder grau-blaue FS Dienstkleidungen.

Periode b (*)
1980-1989

Einfuhrung von elektronisch geregelten Lokomotiven und Leichttriebfahrzeugen in grosser
Zahl.  Verbreitung von Unfdlle vermeidenden  Vollgelandern auf allen
Rangiertriebfahrzeugen (schon ab 1977/78 begonnen).

Bemerkenswerte Entwicklung von Triebfahrzeugen sowohl fiir elektrischen auch fir Diesel-
Pendelverkehr. Ab 1987 Weiterentwicklung des schnellen InterCity-Verkehrs; mit der
Inbetriebnahme der ,Pendolino” Ziige ETR 450 in rot-grauem Anstrich.

Einfuhrung neuer pendelverkehrsfahiger Reisezugwagentypen in gro3er Zahl: Wagen fiir
mittlere Strecken (MD) und doppelstdckige. Im Regionalverkehr erscheinen neue Anstriche
neben den bisherigen: beige-orange-violett und rot-orange-grau. Ab 1982 erhalten die UIC-
X Reisezugwagen den neuen leberrot-grauen Anstrich, der auch bei den Reisezugwagen
der 50er Jahre in vereinfachter Weise angebracht wird. Ab 1981 erscheint das neue FS
Logo in Raute.

1988 werden die TEE-Zige aufgehoben, die TEE-Wagen erhalten den Anstrich GC.
Ablieferung von Reisezugwagen Typ Z erster und zweiter Klasse mit neuem Anstrich mit
zwei grauen Farbténen und gelben Strichen.

Erweiterung des schweren Gleisausristung auf Stahlbetonschwellen auch an den
Weichen, an den Neben- und Sekundérstrecken, an den Haupt- und Nebengleisen in
Bahnhdofen. Gleisausristungen auf Bahnkorper ohne Schotter.

Ausdehnung der Fernsteuerung auf dem Neben- und Sekundérnetz: typisch und sichtbar
sind Bedienungselemente fir Sicherungsanlagen fir das Zugpersonal. Neue
Deckungssignale  fir  zuggesteuerte  Bahnibergdnge mit vollen  Schranken.
Entfernungstafel vor Signalen (ab 1980). Neue Bestatigungssignale der
Geschwindigkeitsbegrenzungsstufe, zur Unterstitzung der Signale I. Kategorie (60/100
Km/h) (ab 1980). Neue Mast-Rangiersignale ab 1983.

Auf freier Strecke werden LS Masten benitzt, im Bahnhof M Masten, die oft Trager
erheblicher Spannweite tragen, an welchen die Ausleger mit Hangestitzen montiert sind.
Ab 1984 verbreitet sich rasch das neue Erscheinungsbild der Anschriften auf dem ganzen
Netz: auf blauem Grund weif3e Ortsangaben, auf weillem Grund blaue Dienstangaben.
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Epoche V
von 1989

1989 wird die ,Kérperschaft® FS durch einen staatlichen Kommissar gefiihrt; im
Dezember 1992 wird sie zu FS SpA (Aktiengesellschaft) umgestaltet.

2000 wird Trenitalia SpA. als im Wettbewerb wirkende Transportgesellschaft mit drei
Divisionen (Cargo, Regio, Fahrgaste) gegrindet, wie von den europaischen Normen
vorgesehen.

Im Juli 2001 wird RFI SpA (Rete Ferroviaria Italiana — italienisches Eisenbahnnetz) mit
dem Zweck gegrindet, Netz, Verkehrssicherheit und Netzzugang der zertifizierten
Transportgesellschaften zu betreiben, gemaf den Normen Europaischer Gemeinschaft.

Periode a (*)
1989-2001

Ab 1991 vereinfachter, ganz hellbrauner Anstrich fiir traditionell gesteuerte Lokomotiven
und neue rot-graue, weil3-rote, griin-graue Anstriche fiir neu hergestellte Lokomotiven.
Bei den Rangierlokomotiven werden Ful3schutzbédnder am Unterteil der
Sicherheitsgeléander angebracht.

Der Hochgeschwindigkeitszug ETR 500 wird entwickelt. 1995/96 werden neue
Pendelziige, alle mit grau-rotem Anstrich in Betrieb gesetzt: die Pendolino ETR 460, die
mehrstromigen ETR 460P fiir den Betrieb zwischen ltalien und Frankreich und 1997/98
die ETR 480, mit denen der ,EuroStar-ltalia“-Verkehr (Logo schon ab 1995/96
angebracht) beginnt. 1996/97 werden die ETR 470 mit blau-grin-grauem Anstrich fur
den ,Cisalpino“-Verkehr nach der Schweiz, spater auch nach Deutschland, geliefert.
1996/97 beginnt der ,Artesia“-Verkehr mit ETR 460P und SNCF TGV nach Frankreich .

In der zweiten Halfte der Periode beginnen ausfihrliche Rekonstruktionsarbeiten fir
Speise-, Schlaf-, Liege- und UIC Reisezugwagen sowie fir Regioverkehrsfahrzeuge. Ab
1999 auffallige Busklimaanlagen an zahlreichen Fahrzeugen.

Ende 1994 wird die neue Graphik des Geschéftserscheinungsbildes vorgestellt. Ab 1995
beginnen das neue FS Logo und die neue XPMR-Anstriche auf den Fahrzeugen
sichtbar zu werden. Besonders auf Lokomotiven hat die Anordnung der Standardfarben
.Pantone“-griin, grau, blau, rot zahlreiche Varianten. 1999/2000 kommt man zu
endglltigen Ergebnissen und, dank Antigraffiti-Klebefilmen, zu ihrer schnellen
Verbreitung; ab 1995 beachtliche Verbreitung von Werbeanstrichen.

Ab 2001 erscheint auch die Beschriftung TRENITALIA auf Fahrzeugen.

Dank Mitarbeit von Vereinigungen oder Privatpersonen verkehren historische Fahrzeuge
(Dampf-, Diesel-, Elektrotriebfahrzeuge und Reisezugwagen) mit Anstrichen aller
Epochen der FS-Geschichte. Ab 1999 versieht Trenitalia auch im Regelverkehr fahrende
Triebfahrzeuge wieder mit ,historischen* Anstrichen.

Ab 1991 Anderungen der internationalen Kennzeichnung der Giiterwagen.

Weitere Verbreitung der zentralen Fernsteuerung (CTC) an Neben- und
Sekundarstrecken, mit entsprechendem beinahe Verschwindung der Formsignale.

Zunahme von nicht mit Personal besetzten Anlagen, mit Signalen mit leuchtenden
Buchstaben P und ab 1994 auch A und D (Lokalzugleitungsstrecken mit BA, BCA und
BEM). Ab 1999 Einfihrung von Gleisabschnitt-Signalen bei Ein- und Ausfahrten (Tafeln
EST., INT.).

Ab 2001 neue Zugschlusstafel fur Wendeziige.

Anwendung von Weichen mit beweglichem Herzstick und von hydraulischen
Weichenantrieben.

Ortsangaben (auf blauem Grund mit weil3en Buchstaben) nach der neuen XPMR
Graphik, noch beschrankte Verbreitung.

Periode b
von 2001

Neben Trenitalia beginnen Gutertransportunternehmen (FNM, RTC, usw.) mit eigenen
Triebfahrzeugen in Konkurrenz mit ihr zu fahren.

In den mit SCC ferngesteuerten Bahnhéfen, neue Weichenkontrolleinrichtungen fir
Bewegungen als Sperrfahrt bei Schaden.

Neue Dienstkleidungen: RFI Jacke und Muitze blau, Hosen grau; Trenitalia Jacke grun,
Hosen und Miitze dunkelblau.
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